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και λοιπή επένδυση από συνήθεις λαξευτούς λίθους

σε πλεχτή διάταξη για διαµόρφωση ακµών (εµπρός)

διαµορφούµενη µε αγκωνάρια 18Χ18Χ39 (εµπρός)

Επένδυση µε λιθοδοµή των 3 πλευρών
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ4

+2,80

+3,10

+3,85

κάτω όριο τόξων επένδυση υποστυλώµατος µε λαξευτή λιθοδοµή

και ταυτόχρονη δηµιουργία τοξοστοιχίας (βλέπε αν. όψη)

επένδυση δοκού µε λαξευτή λιθοδοµή

πλάκα-δοκός πρόβολος

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ3

S500s σε δοµικό πλέγµα Φ8/15 ορ./καθ.

(gunite) πάχους 10cm µε οπλισµό

Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα C25/30

Λ4

Λ3

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

S500s σε δοµικό πλέγµα Φ8/15 ορ./καθ.

(gunite) πάχους 10cm µε οπλισµό

Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα C25/30

ΣΦ8/11
6Φ16 + 2Φ14

50/30
6Κ

ΣΦ8/11
4Φ16 + 4Φ14

40/30
7Κ

ΣΦ8/11
4Φ16 + 4Φ14

40/30
8Κ

ΣΦ8/11
4Φ16 + 4Φ14

40/30
9Κ

ΣΦ8/11
6Φ16 + 2Φ14

50/30
10Κ

ΣΦ8/14
8Φ18

40/50
5Κ

ΣΦ8/14
8Φ18

40/50
4Κ

ΣΦ8/14
8Φ18

40/50
3Κ

ΣΦ8/14
8Φ18

40/50
2Κ

ΣΦ8/14
8Φ18

40/50
1Κ

Υπάρχουσα λιθοδοµή

0.10

0
.1

0

0
.1

0

0
.1

0

0
.1

0

0.10

0
.7

0

0
.5

0
0

.2
0

0.60
2.90

0.80
2.85

0.80
2.85

0.80
2.85

0.60

15.05

0.60
0.10

15.05

16.25

0.60
0.60

ΜΑΙΟΣ 2017

ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  -  Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Σ2

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ  -  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Λ3, Λ4

1:50 - 1:25

Τ.∆. ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

<<Επικαιροποίηση Μελέτης πλατείας Αγίου Αθανασίου Γεωργιτσίου>>

ΗΜΕΡ/ΝΙΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣΗΜΕΡ/ΝΙΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΗΜΕΡ/ΝΙΑΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

ΘΕΣΗ:

∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΑΡ.ΣΧ.ΘΕΜΑ:

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:

Α

ΚΛ. 1:25

ΚΛ. 1:25

και λοιπή επένδυση από συνήθεις λαξευτούς λίθους

σε πλεχτή διάταξη για διαµόρφωση ακµών (εµπρός)

διαµορφούµενη µε αγκωνάρια 18Χ18Χ39 (εµπρός)

Επένδυση µε λιθοδοµή των 3 πλευρών

ΒΒ

Α

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ4

+2,80

+3,10

+3,85

κάτω όριο τόξων επένδυση υποστυλώµατος µε λαξευτή λιθοδοµή

και ταυτόχρονη δηµιουργία τοξοστοιχίας (βλέπε αν. όψη)

επένδυση δοκού µε λαξευτή λιθοδοµή

πλάκα-δοκός πρόβολος

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ3

S500s σε δοµικό πλέγµα Φ8/15 ορ./καθ.

(gunite) πάχους 10cm µε οπλισµό

Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα C25/30

Λ4

Λ3

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

S500s σε δοµικό πλέγµα Φ8/15 ορ./καθ.

(gunite) πάχους 10cm µε οπλισµό

Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα C25/30

ΣΦ8/11
6Φ16 + 2Φ14

50/30
6Κ

ΣΦ8/11
4Φ16 + 4Φ14

40/30
7Κ

ΣΦ8/11
4Φ16 + 4Φ14

40/30
8Κ

ΣΦ8/11
4Φ16 + 4Φ14

40/30
9Κ

ΣΦ8/11
6Φ16 + 2Φ14

50/30
10Κ

ΣΦ8/14
8Φ18

40/50
5Κ

ΣΦ8/14
8Φ18

40/50
4Κ

ΣΦ8/14
8Φ18

40/50
3Κ

ΣΦ8/14
8Φ18

40/50
2Κ

ΣΦ8/14
8Φ18

40/50
1Κ

Υπάρχουσα λιθοδοµή

0.10

0
.1

0

0
.1

0

0
.1

0

0
.1

0

0.10

0
.7

0

0
.5

0
0

.2
0

0.60
2.90

0.80
2.85

0.80
2.85

0.80
2.85

0.60

15.05

0.60
0.10

15.05

16.25

0.60
0.60

ΜΑΙΟΣ 2017

ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  -  Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Σ2

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ  -  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Λ3, Λ4

1:50 - 1:25

Τ.∆. ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

<<Επικαιροποίηση Μελέτης πλατείας Αγίου Αθανασίου Γεωργιτσίου>>

ΗΜΕΡ/ΝΙΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣΗΜΕΡ/ΝΙΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΗΜΕΡ/ΝΙΑΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

ΘΕΣΗ:

∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΑΡ.ΣΧ.ΘΕΜΑ:

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ:


