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 10.  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ   
  

 

(1) 
 

10.01  Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 
 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, 

σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, 

κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 
 

Τιμή ανά τόνο (ton) 
 

10.01.02  Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104 

ΕΥΡΩ   1,65 

 

(2) 
 

10.04  Μεταφορά υλικών με μονότροχο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1127 
 

Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο 
αποστάσεως. 

 

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 
 

ΕΥΡΩ 2,00 

 

(3) 
 

10.07  Μεταφορές με αυτοκίνητο  
 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 

Τιμή ανά τοννοχιλιόμετρο (ton.km) 
 

 

10.07.01  διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1137 
 

  Επί οδού μη επιτρέπουσας ταχύτητας άνω των 40 km/h. 
 

ΕΥΡΩ 0,35 
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 20.   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
 

 

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η 
δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους 
Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ. 
 
Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος 
(συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για 
επανεπιχώσεις) 

 

(4) 
 

 
 

20.05  Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή 

μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής 
 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 

3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος 

μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 

ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-

00-00 «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων» 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος με την μεταφορά των προϊόντων 

εκσκαφών σε οποιασήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά 

την εκσκαφή.  
 

20.05.01  σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124  
 

ΕΥΡΩ 4,50 
 

(5) 
 

20.10  Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 
 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων 

χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω 

προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, 

διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 

"Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". Στην περίπτωση 

χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο 

οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 
 

ΕΥΡΩ 4,50 
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(6) 
 
20.20Μ Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 
 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή 
οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και 
μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης 
του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30cm, η διαβροχή 
και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού 
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
επίχωση. 
 

ΕΥΡΩ 15,70 
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22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 

 

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων 
και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των 
εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις 
αντίστοιχες τιμές μονάδος. 
 
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 
και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και 
διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, 
δάπεδο κλπ). 
 
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών 
χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων 
με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων 
κλπ. 

 

(7) 
 

22.04  Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 
 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
 

ΕΥΡΩ 15,70 

 

(8) 
 

22.15  Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.  
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 

εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των 

προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά 

τους στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 

"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα» 
 

22.15.01Μ  Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
 

ΕΥΡΩ  56,00 
 

(9) 
 

22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 
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Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των 

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ 5,60 
 

(10) 
 

22.37  Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα 
 

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς 
επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης 
φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η 
συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
 

22.37.03Μ   Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Γ 
 

 ΕΥΡΩ 28,00 
 

(11) 
 

22.45  Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 
 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση 

των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα 

σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η 

μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου 
 

ΕΥΡΩ 16,80 
 

(12) 
 

22.65  Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 
 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την 
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση 
των χρησίμων υλικών. 
 

22.65.02 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 
 

ΕΥΡΩ 0,35 
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 32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ   
 

 

(13) 
 

32.01  Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

με χρήση αντλίας ή πυργογερανού 
 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος 

οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας 

σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 

καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί 

τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την 

παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά 

πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 
μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την 
εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου 
στο σκυρόδεμα. 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 
που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 
επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώματος 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς 
του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και 
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επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και 
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 

 

32.01.06 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ 101,00 

 

(14) 
 

Ν32.17 Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος C25/30 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ3215 
 

Πρόκειται για εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος συνήθους μορφής και 

ποιότητας C25/30. Η εφαρμογή αφορά τόσο επιφάνειες σκυροδεμάτων όσο και 

επιφάνειες λιθοδομών με την χρήση ειδικής αντλίας για την εκτόξευση του υλικού. Η 

τιμή περιλαμβάνει κάθε εργαλείο, υλικό ή μικροϋλικό απαιτηθεί για την πλήρη 

εφαρμογή 1μ3 εκτοξευόμενου σκυροδέματος στο έργο. Κατά τα λοιπά ως εν ΑΤΟΕ 

3202. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου. 
 

ΕΥΡΩ 400,00 
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 38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ   
 

 

(15) 
 

38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 
 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, 

στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το 

έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο 

δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια 

κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των 

χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία 

αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ 15,70 

 

(16) 
 

38.20  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, 
μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και 
διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με 
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του 
ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα 
οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό 
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον 
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση 
δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 

 
 

Ονομ. 
Πεδίο εφαρμογής  

Ονομ. 
 

Ονομ.  

Ράβδοι 
 

Κουλούρες και 
Ηλεκτρο- 
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διάμετρος 
(mm) 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

διατομή 
(mm2) 

μάζα/μέτρο 
(Kg/m) 

Β500C B500A B500C B500A B500C 

5,0  +  +  19,6 0,154 

5,5  +  +  23,8 0,187 

6,0 + + + + + 28,3 0,222 

6,5  +  +  33,2 0,260 

7,0  +  +  38,5 0,302 

7,5  +  +  44,2 0,347 

8,0 + + + + + 50,3 0,395 

10,0 +  +  + 78,5 0,617 

12,0 +  +  + 113 0,888 

14,0 +  +  + 154 1,21 

16,0 +  +  + 201 1,58 

18,0 +     254 2,00 

20,0 +     314 2,47 

22,0 +     380 2,98 

25,0 +     491 3,85 

28,0 +     616 4,83 

32,0 +     804 6,31 

40,0 +     1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα 
ακόλουθα: 
 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 
 

38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

ΕΥΡΩ 1,07 
 

 

(17) 
 

Ν38.20.04 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) για εφαρμογή σε 
ενισχύσεις εκτοξευόμενου σκυροδέματος 

 

Πρόκειται για προσαυξημένη τιμή ώστε να μπορούν να καλυφθούν η 
ιδιαιτέρως αυξημένες απαιτήσεις σε εργασία για την ορθή τοποθέτηση των 
οπλισμών που αφορούν ενισχύσεις με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite). 
Οι οπλισμοί θα πρέπει να τοποθετούνται με μεγάλη ακρίβεια σύμφωνα με 
τα σχέδια της μελέτης και τις ιδιαίτερες υποδείξεις της επίβλεψης.  
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Η τοποθέτηση των οπλισμών σταθεροποιείται επί της λιθοδομής με 
τοποθέτηση βλήτρων Φ12εν ξηρώ (βλέπε άλλο άρθρο). Στην τιμή 
περιλαμβάνεται κάθε εργαλείο ή μικροϋλικό απαιτηθεί ώστε να καταστεί 
εφικτή η εφαρμογή των οπλισμών. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

ΕΥΡΩ 2,20 
 

(18) 
 

Ν38.21 Βλητρώση εν ξηρώ με χάλυβα κατηγορίας Β500C (S500s) καρφωτά επί 

λιθοδομών σε διαμοιγμένες οπές Φ12 
 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-3825 
 

Πρόκειται για ειδική εργασία τοποθέτησης οπλισμών-βλήτρων σε υπάρχουσες 

επιφάνειες λιθοδομών  με σκοπό την ανάπτυξη συνάφειας και την σταθεροποίηση 

των οπλισμών ενίσχυσης της λιθοδομής (οπλισμοί gunite). Η κάθε βλήτρωση θα 

γίνεται κατευθείαν καρφωτά με σφυρί κατόπιν διάνοιξης οπής διαμέτρου Φ12mm επί 

μεγάλων και στέρεων λίθων με επι τόπου επιλογή. Οι θέσεις βλήτρωσης επιλέγονται 

έτσι ώστε αφενός μεν να είναι δυνατή η εφαρμογή αφετέρου δε να προκύπτει μετά 

την τοποθέτηση ισχυρή πάκτωση για το βλήτρο το οποίο είναι επίσης διαμέτρου 

12mm. Η πυκνότητα της βλήτρωσης θα πρέπει να είναι 3τεμ/μ2 

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό ή μικροϋλικό ή εργαλείο που θα απαιτηθεί ώστε 

να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση ενός τεμαχίου βλήτρου συμπεριλαμβανομένης της 

δαπάνης για αγορά και διαμόρφωση των βλήτρων (ποιότητας S500s) 
 

Ν38.21.01 Για βλήτρα διαμέτρου μέχρι Φ14 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3825 
 

ΕΥΡΩ 1,20 

 

(19) 
 

38.45  Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων 

(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της 

προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε 

οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 
 

ΕΥΡΩ 2,20 
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45. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ 
 

 

(20) 
 

Ν45.06.01 Μόρφωση και τοποθέτηση αγκωναριών από λίθους περιοχής 
διαστάσεων 18Χ18Χ38cm 

 

Κωδικός αναθεώρησης   ΟΙΚ-4531 
 

Η εργασία αφορά αφενός μεν την διαμόρφωση αφετέρου δε την τοποθέτηση υπό 
μορφή «επένδυσης» των τεμαχίων των αγκωναριών σύμφωνα με το σχέδιο της 
μελέτης. Αναλυτικότερα τα «αγκωνάρια» θα κατασκευαστούν αρχικά με χρήση 
τροχού στις ακριβείς διαστάσεις 18Χ18Χ38 κάνοντας χρήση υλικού περιοχής 
δηλαδή υλικού συμβατού με τους συνήθεις λίθους χτισίματος της περιοχής οι οποίοι 
είναι ασβεστολιθικής προέλευσης. Οι λίθοι αυτοί μετα την διαμόρφωση στις ορθές 
διαστάσεις θα υποστούν μερική κατεργασία «χτενίσματος» των ορατών επιφανειών 
τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε το «αχτένιστο» κομμάτι να δημιουργεί περιμετρική 
κορνίζα πλάτους 2cm. 
Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η τοποθέτηση-επένδυση των υποστυλωμάτων της 
ανατολικής πλευράς στις 3 τους διαστάσεις (για τα 3 κεντρικά) και στις 2 τους 
διαστάσεις (για τα 2 ακραία) σύμφωνα με την μελέτη και με τέτοιο τρόπο ώστε τα 
«αγκωνάρια» να έχουν μεταξύ τους αρμό 2cm καθώς επίσης και 2cm κονίαμα προς 
το υποστύλωμα (με αποτέλεσμα το τελικό πάχος της «επένδυσης» να είναι 
18+2=20cm). 
Τα ίδια «αγκωνάρια» είναι που διαμορφώνουν και την τοξοειδούς μορφής απόληξη 
των 4 ανοιγμάτων τοποθετούμενα όλα σε εγκάρσια προς την όψη διάταξη και πάντα 
με την χρήση αρμού 2cm μεταξύ τους. Φυσικά η τοξοειδής διαμόρφωση απαιτεί 
καλούπι μεταλλικό η ξύλινο με ακριβείς διαστάσεις του οποίου η δαπάνη δεν 
περιλαμβάνεται σε αυτό το άρθρο. 
Το κονίαμα που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση είναι ισχυρό 
τσιμεντοκονίαμα των 450kg τσιμέντου/μ3 
Η τιμή περιλαμβάνει το σύνολο του υλικού που θα απαιτηθεί καθώς και κάθε άλλο 
υλικό ή μικρουλικό και κάθε εργασία επί τόπου ή άλλου που απαιτείται για την 
διαμόρφωση και τοποθέτηση ενός τεμαχίου «αγκωναριού» πλήρως στην θέση του. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο «αγκωναριού» 
 

ΕΥΡΩ 16,00 

 

(21) 
 

Ν45.06.02 Ειδικά τεμάχια αγκωναριών 
 

Κωδικός αναθεώρησης   ΟΙΚ-4531 
 

Η εργασία αφορά την διαμόρφωση και τοποθέτηση των «ειδικών» τεμαχίων 
αγκωναριών του έργου. Ειδικότερα αυτά τα ειδικά τεμάχια αφορούν τα αγκωνάρια 
«βάσης» των τόξων τα οποία είναι αγκωνάρια ανάλογα του άρθρου Ν45.06.02 αλλά 
με μήκος περίπου 4-5 εκατοστά περισσότερο (42-43cm αντί 38cm) και ύψος 21cm, 
και δυο «φατσοκοπές» στο ένα τους άκρο τέτοιο που να αποτελούν ορθή βάση για 
την έναρξη της δημιουργίας των υπερκείμενων τόξων (βλέπε σχέδιο μελέτης). 
Επίσης το άρθρο αφορά τα τεμάχια ποτ αποτελούν τα «κλειδιά» των τόξων 
μεγαλύτερου πλάτους (24~27cm θα προκύψει επι΄τόπου) και μεγαλύτερου ύψους 
κατά 3 εκατοστά (δηλαδή 18+3=21cm) 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα αναγράφονται στο Ν45.06.01 
 

Τιμή ενός «ειδικού τεμαχίου» αγκωναριού 
 

ΕΥΡΩ 28,00 
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(22) 
 

Ν43.56.02 Λιθοεπενδύσεις με λαξευμένους λίθους τοπικής προέλευσης συνολικού 
πάχους 20cm (μαζί με το κονίαμα) 

 

Κωδικός αναθεώρησης   ΟΙΚ-4531 
 

Η εργασία αφορά την διαμόρφωση της λιθοεπένδυσης που υπολείπεται των 
άρθρων με α/α (22) & (23) και αφορά το σύνολο των επιφανειών τόσο στους 
«πεσσούς» όσο και άνω των τόξων αλλά και στο υπόλοιπο βάθος των τόξων (πίσω 
από το πέρας των αγκωναριών των τοξων). Οι λίθοι που θα χρησιμοποιηθούν θα 
είναι πάλι της ίδιας τοπικής προέλευσης, κατεργασμένοι σε τέτοιο βαθμό που να 
είναι μερικώς ορθογωνισμένοι και πάντα κατάλληλοι για να συμπληρώσουν τις 
επιφάνειες με αρμούς μεταξύ τους όχι μεγαλύτερους των 2cm. Στην ίδια τιμή 
περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση ακμών (εσωτερική επιφάνεια χώρου επένδυσης) 
όπου αυτή απαιτηθεί και σύμφωνα πάντα με τις επί τόπου υποδείξεις της επίβλεψης 
του έργου. Οι λίθοι θα πρέπει να διαμορφωθούν κατά τέτοι τρόπο που η επένδυση 
να μην υπερβαίνει τα 20cm συνολικού πάχους μαζί με το κατασκευαστικό κονίαμα 
της επένδυσης. Το σύνολο των κονιαμάτων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
ισχυρά τσιμεντοκονιάματα των 450kg τσιμέντου/μ3. 
Η τιμή περιλαμβάνει το σύνολο του υλικού που θα απαιτηθεί καθώς και κάθε άλλο 
υλικό ή μικρουλικό και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη διαμόρφωση 1μ2 
λιθοεπενδεδυμένης επιφανείας. 
 

Τιμή 1μ2 πραγματικής επιφανείας στο έργο. 
 

ΕΥΡΩ 40,00 
 

(23) 
 

Ν43.56.02 Αποζημίωση για την διαμόρφωση τοξοειδούς μορφής υπέρθυρων από 
αγκωνάρια 
 

Κωδικός αναθεώρησης   ΟΙΚ-4531 
 

Το παρόν άρθρο αποτελεί κατ’ αποκοπή αποζημίωση για την διαμόρφωση των 
τοξοειδούς μορφής υπέρθυρων με τα υλικά (αγκωνάρια και λαξευμένους λίθους) 
που περιγράφονται στα άρθρα με α/α 21, 22 & 23. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε 
υλικό που θα απαιτηθεί (π.χ. σίδηρος για την δημιουργία μεταλλότυπου) και κάθε 
εργασία που απαιτείται συμπληρωματικά ώστε να καταστεί δυνατή η διαμόρφωση 
των τοξωειδών υπέρθυρων. 
 

Τιμή κατ’ αποκοπή ανά τόξοειδές άνοιγμα 
 

ΕΥΡΩ 200,00 
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64. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ 
 

 
 

(24) 
 

64.01  Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 
 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, 

περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η 

προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η 

εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 

64.01.01  Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6402 
 

ΕΥΡΩ 4,50 
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71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 

 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι 

ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 

α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 

 

- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. Όπως αφαίρεση ρύπων (με 

κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με 

βούρτσισμα) κλπ 

-  Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 

-  Η ύγρανση της επιφάνειας, 

-  Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας 

καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 

- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης 

κενών και ορίων κλπ 

 

γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν 

περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 

 

-  Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό 

-  Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 

 

δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 

 

- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των 

κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του 

μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά). 

-  Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέριή πιστοποιημένη μηχανή). 

-  Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 

-  Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές 

εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών). 

 

(25) 
 

71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121 
 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 

παρασκευάζονται επί τόπου". 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ 13,50 
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73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

 
(26) 
 

73.12  Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7312 
 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς 
πάχους το πολύ 1 cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την 
εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ 28,00 
 

(27) 
 

73.13  Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7313 
 

Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες, πλευράς 40 έως 50cm και 
πάχους 5 cm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm με αρμούς πλάτους μέχρι 1 cm, με τα 
υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ 33,50 
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77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 

 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα 

μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών 

και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, 

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 

επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να 

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, 

οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 

χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από 

τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την 

εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 
 

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση 

εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα 

εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των 

χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 
 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται 

το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά 

περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται 

ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 

 

(28) 
 

77.20 Αντισκωριακές βαφές 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
 

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

77.20.01 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού 

η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής 

ρητίνης. 

Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και 

αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του 

ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), 

το οξείδιο του Αιματίτη ( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της 

σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 μικρά. 
 

ΕΥΡΩ 2,20 
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(29) 
 

77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 
 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία, 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ 6,70 
 
 
 

 
 
 
Σπάρτη  Μάιος 2017                                          Σπάρτη       /        /2017 

                          ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                       Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. 

 

 

 

 

Βουλουμάνος Γρηγόρης          Βερούτης Θόδωρος                Βαρζακάκος Κώστας 

   Πολιτικός Μηχανικός         Πολιτικός Μηχανικός                  Μηχ.μηχανικός Π.Ε. 
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